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H20.F08.010-CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT-60 SE

TIPOS DE CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT60SE

PARÁMETROS DE INFORMACIÓN DE TIPO

El perfil MT-60 SE de Hiansa está especialmente diseñado para 

cubiertas y como encofrado perdido. Se define por los 60 mm de 

altura de greca, lo que dota a este perfil de una muy buena 

resistencia para luces importantes. Se fabrica en espesores que 

van de 0,60 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 820 mm, y su 

longitud habitual entre 2.000 y 14.000 mm.

Familia FORJADO COLABORANTE - MT-60
Material Acero Galvanizado -
Tipo de construcción Chapa de cubierta -
Acabado Galvanizado -
Color Chapa Hiansa - Galvanizado -
Canto del Per 60 -
Ancho Chapa Cortada -
Ancho Chapa Nominal 820 -
Long_Chapa 3391 -
Longitud Chapa 3391 -
Area_Panel -
Area_Chapa 3 m² -
Area_Chapa_Recortada -
Espesor Chapa 0.6 a 1.2 mm -
Tipo acero chapa prelacada S220 / S320 -
Fecha de Publicación 31/07/2021 -
Imagen de po MT-60-Se-imagen.png -
Modelo Chapa Cubierta MT60SE -
Fabricante Hiansa S.L. -
Fabricante País España -
Familia de Producto CHAPA PERFILADA CUBIERTA -
Código de Producto H20.F08.010 -
URL de Producto h ps://www.hiansa.com/productos/c -
URL h ps://www.hiansa.com/ -
Descripción El per -60 SE de Hiansa está espe -
Tipo Familia Revit Panel de Muro Cor na -
Documentos: Carta de Colores h ps://www.hiansa.com/archivos/HIA-
Documentos: Ficha técnica h ps://www.hiansa.com/archivos/HIA-
BIMobject category Construcción - Cubiertas -
IFC Classi ca on Roof -
Masterformat 2016 Code -
Masterformat 2016 Descrip on Metal Roof Panels -
NBS Reference Code 20-10 -
NBS Reference Descrip on Roofs -
OmniClass Code -
OmniClass Descrip on -
UNSPSC Code 301515 -
Uniclass 1.4 Code L52 -
Uniclass 1.4 Descrip on Roof coverings, claddings, linings -
Uniclass 2.0 Code EE-20-10-40 -
Uniclass 2.0 Descrip on -
Uniclass 2015 Code -
Uniclass 2015 Name Metal sheet, fully supported roof and -
Uniformat II Code -
Uniformat II Descrip on -
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H20.F08.010-CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT-60 SE
Paneles de Muro Cortina

TABLA DE PLANIFICACION DE CHAPAS PERFILADAS - PANELES DE MURO CORTINA - HIANSA PANEL
TIPOS DE CHAPAS Fabricante Imagen Num Canto del Perfil Ancho Nominal Ancho Cortada Longitud Ud Longitud Tot Area Teórica Area Real Espesor Chapa Color Chapa Descripción Tipo Familia Revit

HIANSA- H20.F08.010-CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT-60 SE
- Panel de Muro Cortina: - Hiansa S.L. 1 60 820 mm 220 mm 3.39 m 3.39 m 2.78 m² 0.75 m² 0.6 a 1.2 mm Hiansa -

Galvanizado

El perfil MT-60 SE de Hiansa está especialmente diseñado para cubiertas y como encofrado perdido. Se
define por los 60 mm de altura de greca, lo que dota a este perfil de una muy buena resistencia para luces
importantes. Se fabrica en espesores que van de 0,60 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 820 mm, y su
longitud habitual entre 2.000 y 14.000 mm.

Panel de Muro
Cortina

HIANSA- H20.F08.010-CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT-60 SE
- Panel de Muro Cortina: - Hiansa S.L. 4 60 820 mm 820 mm 3.39 m 13.56 m 11.12 m² 11.12 m² 0.6 a 1.2 mm Hiansa -

Galvanizado

El perfil MT-60 SE de Hiansa está especialmente diseñado para cubiertas y como encofrado perdido. Se
define por los 60 mm de altura de greca, lo que dota a este perfil de una muy buena resistencia para luces
importantes. Se fabrica en espesores que van de 0,60 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 820 mm, y su
longitud habitual entre 2.000 y 14.000 mm.

Panel de Muro
Cortina

5 16.95 m 13.90 m² 11.87 m²
Total general 5 16.95 m 13.90 m² 11.87 m²

Area Oficina técnica
situación

nombre del proyectoautor del proyectocliente / promotor nº de planoescalas:nombre del plano

fechadibujado por

nº ref. del proyecto

Plano propiedad de Hiansa Panel S.L., queda prohibida su reproducción total o parcial y la entrega a terceros sin autorización expresa. (Real decreto legislativo 1/1996 mod. por la ley 5/1998, del 6/marzo de Propiedad intelectual)

sección

Cerramientos

Polígono Industrial Dehesa de las 
Cigüeñas parcela A. 14420 
Villafranca de Córdoba. 
Córdoba (España) 
Tef:+34 957 198 900

www.hiansa.com
21/07/2021 11:07:23
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CHAPAS PERFILADAS - HIANSA

Paneles de Muro Cortina

Hiansa, es uno de los fabricantes y comercializadores líderes en chapa 
conformada para cubiertas y fachadas, de aplicación fundamental en la 
construcción industrial. 

Las ventajas de la chapa conformada son indudables por la economía 
de peso, resistencia mecánica, facilidad de transporte y manipulación, 
economía de montaje y grandes posibilidades estéticas, que en el caso 
de Hiansa, se ponen de manifiesto en la variedad de acabados y 
recubrimientos: galvanizado o prelacados varios (gran variedad de 
colores).

Todas las Chapas Conformadas de Hiansa están fabricadas en acero 
de 1 ª calidad y bajo los estándares de la normativa vigente de 
aplicación.

Muchas de ellas pueden servirse curvadas si las exigencias del proyecto 
lo requieren e incluso perforadas tanto para ventilación como para 
tamizar la luz exterior del edificio.

HIANSA - H20.F08.010-CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT-60 SE

CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT60SE

TIPOS DE CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT60SE

CHAPAS PERFILADAS - HIANSA

Paneles del Sistema

MATERIAL RENDERIZADO REALISTA

Hiansa, es uno de los fabricantes y comercializadores líderes en chapa conformada para cubiertas y fachadas, de aplicación 
fundamental en la construcción industrial. 

Las ventajas de la chapa conformada son indudables por la economía de peso, resistencia mecánica, facilidad de transporte y 
manipulación, economía de montaje y grandes posibilidades estéticas, que en el caso de Hiansa, se ponen de manifiesto en la 
variedad de acabados y recubrimientos: galvanizado o prelacados varios (gran variedad de colores).

Todas las Chapas Conformadas de Hiansa están fabricadas en acero de 1 ª calidad y bajo los estándares de la normativa 
vigente de aplicación.

Muchas de ellas pueden servirse curvadas si las exigencias del proyecto lo requieren e incluso perforadas tanto para ventilación 
como para tamizar la luz exterior del edificio.

Area Oficina técnica
situación

nombre del proyectoautor del proyectocliente / promotor nº de planoescalas:nombre del plano

fechadibujado por

nº ref. del proyecto

Plano propiedad de Hiansa Panel S.L., queda prohibida su reproducción total o parcial y la entrega a terceros sin autorización expresa. (Real decreto legislativo 1/1996 mod. por la ley 5/1998, del 6/marzo de Propiedad intelectual)
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TABLA DE PLANIFICACION DE CHAPAS PERFILADAS - PANELES DEL SISTEMA -  HIANSA PANEL
TIPOS DE CHAPAS Fabricante Imagen Num Canto del Perfil Ancho Nominal Ancho Cortada Longitud Ud Longitud Tot Area Teórica Área Real Espesor Chapa Color Chapa Descripción Tipo Familia Revit

Panel del sistema: HIANSA - CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT60SE
Hiansa S.L. 1 60 820 mm 220 3391 3.39 m 2.78 m² 0.75 m² 0.6 a 1.2 mm <Por categoría>

El perfil MT-60 SE de Hiansa está especialmente diseñado para cubiertas y
como encofrado perdido. Se define por los 60 mm de altura de greca, lo que dota
a este perfil de una muy buena resistencia para luces importantes. Se fabrica en
espesores que van de 0,60 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 820 mm, y su
longitud habitual entre 2.000 y 14.000 mm.

Panel del sistema

Panel del sistema: HIANSA - CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT60SE
Hiansa S.L. 4 60 820 mm 820 3391 13.56 m 11.12 m² 11.12 m² 0.6 a 1.2 mm <Por categoría>

El perfil MT-60 SE de Hiansa está especialmente diseñado para cubiertas y
como encofrado perdido. Se define por los 60 mm de altura de greca, lo que dota
a este perfil de una muy buena resistencia para luces importantes. Se fabrica en
espesores que van de 0,60 mm a 1,20 mm. Su ancho útil está en 820 mm, y su
longitud habitual entre 2.000 y 14.000 mm.

Panel del sistema

5 16.95 m 13.90 m² 11.87 m²
Total general 5 16.95 m 13.90 m² 11.87 m²

H20.F08.010-CHAPA PERFILADA CUBIERTA - MT-60 SE
Paneles del Sistema


