
FM - Longitud mínima panel

FM- Remates acabado

FM - Fijaciones

FM- Sellados

FM - Separación máxima apoyos / esp.

CARA EXTERIOR 
Acero prelacado 
�0.5mm espesor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PANEL NERVADO TRANSMISIÓN TÉRMICA PESO  (0.5/0.5)

Espesor nominal
en mm

K en Kcal/
m2·h. ºC K en W/m2·k Kg/m2

50 0.36 0.43 11.40

60 0.30 0.36 11.80

80 0.23 0.27 12.60

100 0.18 0.21 13.40

El peso incluye la parte proporcional de los elementos accesorios. 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Panel para cerramiento de fachada compuesto por 2 chapas 
de acero galvanizado y prelacado con núcleo aislante PIR de 
alto índice que garantiza las máximas prestaciones de 
aislamiento térmico y de comportamiento frente al fuego.   
Se puede instalar tanto en vertical como en horizontal. 
En ambos casos la unión entre paneles es mediante 
junta machihembrada con sistema de fijación oculta 
mediante 2 tornillos de Ø5,5mm mínimo y clip de soporte. Su 
acabado superficial puede ser liso, semiliso, grecado o 
microperfilado.

FM GLOBAL - FM APPROVED

PANEL FACHADA FM

ESPESORES (mm) 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA PANEL DE 50mm - FM

Espesor nominal 50 mm (+- 3 mm)

Densidad media de la espuma 40 kg/m3 (+-10%)

Peso

Volumen 20 m2/m3

Ancho útil 1.100 mm (+-  3 mm)

Rectitud 0 mm (+- 5 mm)

Contracción - Combado longitudinal

FM - Ensayo carga de granizo CATEGORÍA SH (Severe Hail)

0 mm (+- 5 mm)

B-s1-d0Reacción al fuego PIR-UNE 13501-1 

11.40 kg/m²

PANEL FACHADA - FM

HIANSA PANEL S.A.  Poligono Ind. Dehesa de las Cigüeñas. Parc A-1 14420 Villafranca de Córdoba Telf 957198900  FAX 957198910 comercial@hiansa.com – www.hiansa.com

AISLANTE
Poli-isocianurato 
PIR alto índice

50/60/80/100

USO
Fachada exterior con 
techo no combustible

HIANSA PANEL ha conseguido certificar por la compañía aseguradora de fama mundial FM GLOBAL, a través de una extensa 
campaña de ensayos y pruebas,  su panel FACHADA (en todas sus tipologías de perfilado) para cerramiento exterior vertical de 
edificaciones obteniendo la aprobación de acuerdo a dos estándares Clase 4880: CLASS1 FIRE RATING OF BUILDING 
PANELS y Clase 4881: CLASS1 EXTERIOR WALL ASSEMBLIES. 

FM - Approval Standard 4880 - Class1 

 FM - Ensayo carga de viento 

Fire Rating of Building Panels

 TROPICAL CYCLONE +/-45psf (+/-220kg/m²) 

Acero prela 150*150*1.2mm (mínimo)

Tornillos c/150mm en panel/remates (mínimo)

FM - Limitación de altura 9,10 m

2,40 m

CARA INTERIOR 
Acero prelacado 
�0.5mm espesor

ANCHO ÚTIL
1.100 mm

NO necesarios

2.400mm / 3 mm

FM - Approval Standard 4882 - Class1 Smoke Sensitive Occupancies Int. and Ext. Use

FM - Approval Standard 4881 - Class 1 Exterior Wall System

AISLAMIENTO TÉRMICO Y PESO
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